
 

Witschi Electronic AG 

 Handmikrofon  
 

Technische Angaben 
 

 
Signalaufnahme:  Akustisch für  

  mechanische Uhren 
 
Schlagzahl: 3'600 – 43'200 a/h 
 
Signalaufnehmer: Gefederter und vorne 

  abgerundeter 1 mm 
  Taststift 
 

Schutzauflage: Delrin 10 mm, weiss 
 
Kabellänge: 1.80 m 
 
Stecker: DIN 5 

Beschreibung 
 
Leichtes und praktisches Handmikrofon. Es wird anstelle des Standmikrofons 
an die aktuellen Witschi Prüfgeräte für mechanische Uhren angeschlossen. 

Durch die Signalaufnahme auf dem Glas können Uhren schnell und ohne 
Aufspannen auf ein Standardmikrofon geprüft werden.  

Ideal für die Eingangs- oder Ausgangskontrolle, da das Umplatzieren der Uhren  
wegfällt. 
 

 

Produkt
 
Art. Nr.: 53.3110 

Highlights 
 
 Klein und handlich 
 Signalaufnahme auf dem Uhrenglas 
 Zum Testen können Uhren in der Schachtel 

bleiben 
 Mit verschiedenen Prüfgeräten verwendbar 
 Gutes Handling dank langem Kabel 
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